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STRUCTURES ET FEU 
Réaction au Feu 
 

 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS 

 A l'attention de Mme Dimitrinka Dimova  
 Ruvitex Industry AD  
 7000 ROUSSE - BULGARIE 
  
Objet : Résultats des essais de Réaction au Feu  
 
Affaire suivie par : Franck GOGUEL (N° dossier : ES541180280) 
 
  A Champs-sur-Marne, le 04 juillet 2018 
 

ATTESTATION PROVISOIRE DE CLASSEMENT  

 
Suite aux essais de Réaction au Feu réalisés, le produit Ruvitex 3D Decor obtient le classement 
« Bfl-s1 ». 

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants : 
This classification is valid for the following product parameters:  

Ignifugation / Fire-retarding Oui / yes 

Couche d’usure / Overlay 
Polychlorure de vinyle d’épaisseur 0,50 mm et de masse surfacique 650 g/m² 

Polyvinyl chloride-based with a thickness of 0.50 mm and a weight per unit area of 650 g/m² 

 Couche intermédiaire 
Intermediate layer 

Polyester d’épaisseur 0,30 mm 
0,30 mm thick polyester 

Couche d’envers  
Backing layer 

Polychlorure de vinyle ignifugé d’épaisseur 0,90 mm  
0.90 mm thick fire-retarded polyvinyl chloride-based 

Masse surfacique nominale totale  
Overall nominal weight per unit area 

1700 à 2000 g/m² 

Epaisseur nominale totale  
Overall nominal thickness 

1,3 à 1,5 mm 

Format / Size Rouleau / Roll 

Coloris et aspect   
Colours and appearances 

Divers / Various 

 
Le classement est valable pour les conditions d’utilisation finales suivantes : 
This classification is valid for the following end use conditions:  

Support 
Substrate 

En pose libre ou en pose collée sur tout support de masse volumique ≥ 1350 kg/m3 classé A2-s1,d0 ou A1 
et d’épaisseur ≥ 6 mm. 
Loose-laid or glued on any A2-s1,d0 or A1 class substrate with a density ≥ 1350 kg/m3 and a thickness  
≥ 6 mm. 

 
Le Responsable de l'essai  

 
 
 

Franck GOGUEL 
Les informations contenues dans ce document sont considérées provisoires dans l'attente de leur validation 
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